Применение: 
- нанесение маркировочной информации (слова, символы, логотипы, коды) на различные типы поверхностей.

Основные технические параметры :

	Объекты 
	Список параметров продукции
	F-20W
	F-30W
	

	Характеристики полной машины

	Материал полной машины
	Оксидированная полностью алюминиевая структура пескоструйной обработки

	
	Лазер
	Волокно-оптический лазерный генератор со сроком службы более 100 000 часов

	
	Длина волны лазера
	1064nm

	
	Фактическая выходная мощность
	≥20W
	≥30W
	

	
	Скорость маркировки
	≤12000mm/s

	
	Главный контроллер
	10.2 - дюймовый сенсорный контроллер

	
	Система охлаждения
	Воздушное охлаждение при обычной температуре

	
	Минимальная ширина линии
	0.0012mm

	
	Повторяющаяся точность позиционирования
	0.003mm

	
	Диапазон маркировки
	75 мм × 75 мм или 120 × 75 мм (или по заказу) 

	
	Режим позиционирования
	Указание красным светом,

	
	Количество строк маркировки
	Любые строки в пределах маркировки

	
	Скорость производственной линии
	0 ~ 130 м / мин (в зависимости от материала)

	Рекомендация программного обеспечения
	Многонациональные языки
	Английский язык, французский язык, испанский язык, немецкий язык, китайский язык, русский язык, арабский язык и т.д.

	
	Права управления
	Многопользовательские права управления

	
	Операционная система
	Система Linux

	
	Режим маркировки
	Три режима маркировки: статический, аналогичный, шифратор 

	
	Бронированный сигнал
	Начало маркировки, состояние маркировки, завершение маркировки, оповещение аварии

	
	Защита данных
	Функция защиты данных при отключении электричества

	
	Мониторинг пропуска маркировки
	Неправильный запуск из - за отражения материала, обеспечивать функцию оповещение аварии о превышении скорости

	
	Удаление перекрестка
	Автоматически удаления перекрестки, избегая перекрестных повторений

	
	Программное обеспечение для кодирования по штрих-коду
	Можно осуществить кодирование  штрих-кода одной машиной и двумя машинами

	Тип поддержки
	Шрифты
	Китайский язык, английский язык, цифры,  иероглифы сложного письма  и т.д., стандартная библиотека шрифтов

	
	Формат файла
	BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT

	
	Штрих - код
	CODE39、CODE128、CODE126、QR、 Z-code (опция)

	Параметры полной машины
	Источник электроэнергии
	220V/50HZ

	
	 Потребление электроэнергии
	200W

	
	Вес нетто машины
	Корпус: 7 кг, головка: 1,25 кг, общий вес после упаковки: 8,25 кг 

	
	Размер
	Корпус: 270 * 155 * 245, головка: 240 * 100 * 230 мм, упаковочная коробка: 470 * 410 * 360 мм

	Окружающая среда
	Требования
	Внешняя температура: 0°C - 45°C; Влажность - 95%; 




